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CASA Foato 2/ 2
La sicurezza di una
scala é data
dall’utilizzo di
materiali di qualita,
da una corretta posa )
in opera e dalle | -

Clip di Fontanot
~ www.fontanot.it

“Autoportante,
la scala é formata
da moduli prefabbricati
di calcestruzzo
alleggerito
che vengono
assemblati in opera.

Scala elicoidale
in cemento di Rizzi
www.rizziscale.it

proporzioni tra

gli elementi che la
compongono.
Misure e proporzioni
sono stabilite

dalle normative

(Uni 10804 e Uni
10809: la pedata -
almeno 30 cm -
sommata a due volte
I'alzata - max 17 cm
- deve dare un valore
compreso tra 62 e
65 cm. Perché siano
sicure e comode,

in quelle a chiocciola
il passaggio deve
essere di almeno

70 cm, il raggio

dei gradini di minimo
22°, l'alzata
massima di 24 cm.

Lineare i

La scala dal design lineare
ha la struttura portante
in profilo estruso in lega
di alluminio, con gradini

a giorno e balaustra in vetro.
Esiste in altre versioni,

con gli elementi in diverse
combinazioni di materiali.

Ninfa di Faraone
faraone.it

Ristrutturare fa casa 1 8 1
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Ritaglio stampa ad wuso esclusivo

del destinatario,

riproducibile.
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