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BIOEDILIZIA

Natura essenziale

Soluzioni tecnologiche ed

alta qualita dei materiali
caratterizzano in Friuli una
nuova costruzione in legno

N classe energetica A.

. edificio, denominato Casa
N Pls, e stato realizzato in
un lotto di forma quadrata
& ¢ situato nelle campagne
. " del Friuli. Si tratta di una
casa realizzata con sistema costruttivo
in legno lamellare su platea in cemento
armato e rappresenta uno dei numerosi

progetti firmati Corde Architetti Associa-

ti. La sua struttura si discosta dai canoni
usuali delle costruzioni in legno. La trave
di colmo ¢ stata disposta in posizione
diagonale rispetto alla base rettangola-
re del sedime. Il prospetto della casa si
solleva a sud-ovest per trovare il migliore
rapporto con il contesto ambientale
circostante e si abbassa invece nella zona

notte, che necessita per definizione di

Corde Architetti Associati
(Alessandro Santarossa e
Giovanni Scire Risichella)
via della Pila,

40 - 30175 Venezia

Tel. 041 5383317
info@corde.biz
www.corde.biz

maggiore riparo. Limpianto distributivo
risulta cosi semplice ma allo stesso tempo
efficace: una zona notte protetta a nord e
una zona giorno aperta verso il giardino a
sud. Gli ambienti si dispongono secon-
do l'orientamento del lotto: ad est trova
spazio la cucina, inondata dalla luce del
mattino, mentre a sud e a ovest la luce

del tramonto, filtrata dalla campagna,
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SOLUZIONI] ECOLOGICHE

Il fabbisogno termico della casa & garantito dal riscaldamento a pawmento edaun
impianto ad aria canalizzata per il condizionamento che in prossimita della facciata
strutturale, attraverso una lama d'aria, abbatte I'ingresso del calore verso I'interno. -
La facciata vetrata, come i serramenti a telaio, & costituita da una doppia camera con
gas interno che porta I'Ug del vetro 2 0,5. La sh'uttura & rivestita con pannelli in fibro-
gesso e a pavimento sono stati posati tavoloni (il piti grande misura 30 x 350 cm) di
legno di castagno a Km. zero, proveniente dai vicini boschi di Cison di Valmarino.
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BIOEDILIZIA

FORMA E FUNZIONE

Rizzi e specializzata nella progettazione, realizzazione e
posa in opera di scale, in particolare nel segmento delle
elicoidali di ultima generazione, nelle tipologie acciaio, legno
e cemento armato. Mix di design, tecnologia e alto artigiana-
to, la scala assume come elemento architettonico un ruolo
da protagonista nell'interior design incontrando anche le esi-
genze del vivere contemporaneo. Per info: www.rizziscale.it.

illumina la zona living.
Tutto accade in un con-
tinuum di spazi connessi

al sottotetto da una scala
elicoidale autoportante in
cemento firmata Rizzi Scale
che, con la sua particolare
forma elicoidale, fluidifica
la connessione tra i due
ambienti living, quello pub-

blico al piano terra e quello

personale al primo piano.
Completamente bianca e
visibile anche dall'esterno,
grazie alle ampie vetrate su
cui si affaccia, ha un diame-
tro di 200 ¢m, parapetto in
cartongesso e gradini in le-
gno, lo stesso utilizzato per
il pavimento. Ledificio ha
ottenuto la certificazione in

classe energetica A, grazie
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a tutta una serie di accorgimenti
tecnici. L'accurata progettazione
delledificio garantisce il comfort
interno attraverso un perfetto
isolamento. I raggi solari durante
l'inverno riscaldano gli interni
penetrando nella casa lungo il loro
basso percorso sulla linea dell'oriz-
zonte; destate, al contrario, quando
i raggi si trovano allo zenit, lo spor-
to di gronda e gli spalloni proteg-
gono lo spazio interno dal calore
del sole. Fotovoltaico, solare ter-
mico, termoaccumulo, pompa di
calore, camino, vasca di recupero
dell'acqua, ventilazione meccanica
controllata: questa combinazione
di elementi ha ridotto a pochi pun-
ti percentuale il debito energetico
che la casa accumula nei confronti
dell'ambiente esterno.
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